Buz Easy Fett Ex

BE 40

Kraftreiniger und Fettloser

Anwendungsbereiche

= |n lebensmittelverarbeitenden Betrieben wie GrolRklichen, Gastronomie,
Metzgereien, Schlachtereien, Molkereien, Kasereien, Backereien, Kranken-
hdusern, Hotels, uvm.

= Fir alle wasser- und alkalibesténdigen Oberflachen, Materialien und
Bodenbelage

Produkteigenschaften

= Alkalischer, kraftvoller Allzweckreiniger
= Universell einsetzbar
= Hohes Dispergier- bzw. Schmutztragevermogen

= Entfernt schnell Schmutz-, Ol- und Fettverschmutzungen sowie Eiweilk-
und RuRRablagerungen

= Gute Materialvertraglichkeit

= Parfiim- und farbstofffrei

= Stabile Schaumstruktur, geeignet fiir den Einsatz in der Schaumkanone
= Erfillt die Anforderungen im Rahmen eines HACCP-Konzeptes

= Halal zertifiziert durch HALAL CONTROL

Anwendung und Dosierung

= Stets kaltes Wasser verwenden.
= Verbrauch: 0,01 - 0,172 ml / pro m?
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= Anwendungslésungen frisch ansetzen und spatestens innerhalb 24 Stun-
den verbrauchen.

pH (j—éA 6 8 1012 14

Bemerkung: Bitte beachten Sie die teils eingeschrankte internationale Verfligbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.
Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgféltigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-,
Objekt- und Materialbedingungen konnen von uns jedoch nicht im Einzelnen Uberprift und beeinflusst werden. Daher kdnnen wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben.

Hinweise

= Flachen oder Gegenstande, die mit Lebensmitteln direkt in Bertihrung
kommen, sind durch sorgfaltiges Spulen mit Wasser von Reinigungsriick-
sténden zu befreien.

= Nicht mit anderen Reinigern mischen.

= Farbveranderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Ein-
fluss auf die Qualitat. Die Produktabbildung kann in Farbe und Form vom
Original abweichen.

= Sicherheit: Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage konnen dem
betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das unter www.
buzil.de erhaltlich ist.

= Lagerung: Gebinde stets geschlossen halten. Bei Raumtemperatur im
Originalgebinde lagern. Gedffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten
verbrauchen.

= Umweltschutz: Restentleerte Gebinde dem dualen System zufthren. Fiir
ausflhrliche Informationen siehe Umweltinformation.

Weitere Informationen

= Produktfarbe: hellgelb - gelb

= GISBAU-Code: GU 73

= UFI-Code: WOWO0-50U0-JOOM-G12E
= Nur fir den gewerblichen Gebrauch.

Verkaufseinheiten
= BE40-0001: 12 x 11 Flasche
= BE40-0010: T x 10| Kanister

Datum 18.02.2026

Die Qualitat der Arbeit hangt deshalb von der fachmannischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Vertraglichkeit des zu behandelnden
Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffalliger Stelle zu priifen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung fir unvollsténdige oder unrichtige Angaben in unserem Informati-
onsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit); etwaige Anspriiche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberthrt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle

vorhergehenden Produktinformationen ihre Giiltigkeit.
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