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Indumaster’ IR 55

Okologischer, universeller Industriereiniger

Technisches Datenblatt
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EU Ecolabel:
DE/020/447
Anwendungsbereiche

= F{r den Einsatz im Lebensmittel- und Industriebereich

= Fr wasserbestandige Materialien, Oberflachen, Boden und
Produktionsmaschinen

Produkteigenschaften

= Oko-zertifiziert

= Cradle to Cradle Certified® Full Scope

= Materialschonend

= Entspricht der ONORM B5105 — schnelltrennend

= Sehr gute Schmutz-, Fett- und Olldsekraft

= Erflillt die Anforderungen im Rahmen eines HACCP-Konzeptes

= Geeignet fUr die Anwendung im Reinigungsautomaten, Einscheibenma-
schine und Hochdruckreinigungsgerat

= Erflllt die Anforderungen der Fahrzeugindustrie

Anwendung und Dosierung

= Die richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.
= Dosierhilfen sind auf Anfrage erhaltlich.

= Stets kaltes Wasser verwenden.

= Verbrauch: 0,06 - 2,5 ml / pro m?
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20-100ml/{50-100 ml/ 50-200ml/|1:5-1:1
101 Wasser |10 | Wasser 101 Wasser |mit Wasser

= Anwendungslésungen frisch ansetzen und spatestens innerhalb 24 Stun-
den verbrauchen.

Bemerkung: Bitte beachten Sie die teils eingeschrankte internationale Verfiigbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.
Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfaltigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-,
Objekt- und Materialbedingungen kénnen von uns jedoch nicht im Einzelnen Uberprift und beeinflusst werden. Daher kénnen wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben
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Hinweise

= Flachen oder Gegenstande, die mit Lebensmitteln direkt in Berlihrung
kommen, sind durch sorgfaltiges Spilen mit Wasser von Reinigungsriick-
standen zu befreien.

= *Dosierung laut Kriterien fir das EU-Umweltzeichen: Leichte Verschmut-
zung: 20 ml / 10 |; normale Verschmutzung: 100 ml / 10 1.

= Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmalig gereinigt und
gespult werden.

= Farbveranderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss
auf die Qualitat. Die Produktabbildung kann in Farbe und Form vom Original
abweichen.

= Sicherheit: Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage konnen dem
betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das unter www.
buzil.de erhéltlich ist.

= Lagerung: Gebinde stets geschlossen halten. Bei Raumtemperatur im
Originalgebinde lagern. Getffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten
verbrauchen.

= Umweltschutz: Restentleerte Gebinde dem dualen System zuflhren. Fr
ausfihrliche Informationen siehe Umweltinformation.

Weitere Informationen

= Produktfarbe: gelb-griin

= EU Ecolabel: DE/020/447

= Osterreichisches Umweltzeichen: UW 654
= GISBAU-Code: GG 40

= UFI-Code: Q1U0-HOXV-HO07-85NX

= Nur flr den gewerblichen Gebrauch.

Verkaufseinheiten

= P950-0010: 1 x 10| Kanister

= P950-0200: 1 x 200 | Fass

= P950-0750: 1 x 750 11BC-Container
= P950-0950: 1 x 950 I IBC-Container

pH 6246 8101214

Datum 02.09.2026

Die Qualitat der Arbeit hangt deshalb von der fachménnischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Vertraglichkeit des zu behandelnden
Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffalliger Stelle zu priifen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung fiir unvollstandige oder unrichtige Angaben in unserem Informati-
onsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit); etwaige Anspriiche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unbertihrt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle

vorhergehenden Produktinformationen ihre Giiltigkeit.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG - Fraunhoferstralie 17-D-87700 Memmingen - www.buzil.com

buzil



