Vamat® Alu Protect

DW 15

Flussiger, hochalkalischer
Geschirrspiilreiniger fir
Aluminium

Anwendungsbereiche

= Fir den Einsatz in gewerblichen Eintank- und Mehrtank-Glaser- und
Geschirrspulmaschinen

= Besonders geeignet fiir den Weichwasserbereich

= Geeignet flr alle Arten von Spilgut aus Glas, Porzellan, Edelstahl, Alumi-
nium und Silber sowie Besteckteile und Geratschaften

= Eloxiertes Aluminium vorprifen

Produkteigenschaften

= Intensive Reinigungsleistung

= Entfernt schnell und kraftvoll hartnackige Speisereste, Fett-, Starke- und
Eiweilreste sowie Verkrustungen

= Glas- und materialschonend

= Keine Geruchsbelastung, parfim- und chlorfrei

= Halal zertifiziert durch HALAL CONTROL

= Optimale Spilergebnisse in Verbindung mit Buzil Klarspilern

= Hochkonzentrat, deshalb geringe Dosierung und hohe Wirtschaftlichkeit

Anwendung und Dosierung

= Dosierung erfolgt Gber automatische Dosiergerate in Abhangigkeit vom
Verschmutzungsgrad und von der Wasserharte.

1,5-5ml/
11 Wasser

= Anwendungslosungen frisch ansetzen und spatestens innerhalb 24 Stun-
den verbrauchen.

Bemerkung: Bitte beachten Sie die teils eingeschrankte internationale Verfligbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfaltigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-,
Objekt- und Materialbedingungen kénnen von uns jedoch nicht im Einzelnen Uberprift und beeinflusst werden. Daher kdnnen wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben.
Die Qualitat der Arbeit hangt deshalb von der fachménnischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Vertraglichkeit des zu behandelnden
Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffélliger Stelle zu priifen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung fiir unvollstandige oder unrichtige Angaben in unserem Informati-

Technisches Datenblatt
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Hinweise

= Die Wasserharte kann mittels Wasserharteteststreifen manuell bestimmt
oder beim o¢rtlichen Wasserversorger abgerufen werden.

= Vor Produktwechsel sind die Behalter, Leitungen und Dosiergerate mit
Frischwasser zu spllen.

= Nach Betriebsende der Splilmaschine sollten alle Siebe gereinigt werden.

= Zur Trocknung des Innenraums und zum Schutz vor Korrosionen die
Maschine leicht gecffnet lassen.

= Richtwerte zur Leitfahigkeitsmessung: Konzentration in ml/L - Leitfahig-

keit in mS/cm mit Osmosewasser (0 °dH): 0,0 ml/L - 0,002 mS/cm; 1,5
ml/L-1,242 mS/cm, 2,0 ml/L-1,726 mS/cm, 2,5 ml/L - 2,070 mS/cm, 3,0
ml/L -2,420 mS/cm, 3,5 ml/L-2,810 mS/cm, 4,0 ml/L - 3,170 mS/cm,
4,5ml/L - 3,460 mS/cm, 5,0 ml/L - 3,830 mS/cm. Bitte beachten Sie, dass
es sich um Laborwerte handelt, die von verschiedenen Faktoren wie dem
jeweiligen Hersteller, der Maschine sowie der Wasserharte abhangig sind.
Daher konnen Abweichungen auftreten.

= Vor Frost schitzen.
= Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

= Farbveranderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Ein-
fluss auf die Qualitat. Die Produktabbildung kann in Farbe und Form vom
Original abweichen.

= Sicherheit: Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage konnen dem
betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das unter www.
buzil.de erhaltlich ist.

= Lagerung: Gebinde stets geschlossen halten. Bei Raumtemperatur im
Originalgebinde lagern. Gedffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten
verbrauchen.

= Umweltschutz: Restentleerte Gebinde dem dualen System zufthren. Fiir
ausfihrliche Informationen siehe Umweltinformation.

Weitere Informationen

= Produktfarbe: farblos
= UFI-Code: S8W0-POW6-GO03-F1TM
= Nur fir den gewerblichen Gebrauch.

Verkaufseinheiten

= DW15-0012RA: 1 x 12 kg Kanister

Datum 18.02.2026

onsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit); etwaige Anspriiche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unbertihrt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle

vorhergehenden Produktinformationen ihre Gliltigkeit.
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