Lagerung

Inhaltsstoffangabe (EG) Nr. 648/2004:
unter 5% Phosphate

Verkaufseinheiten:
Art. Nr. Inhalt

2232260
2232261

1 Kanistera 12 kg
1 Kanister a 25 kg

Einstufung gem. (EG) Nr. 1272/2008 CLP:

Gefahrenklasse Gefahrenkategorie ~Gefahrenhinweis

H314-Verursacht schwere Veratzungen

okin Corr. A der Haut und schwere Augenschaden.
Eye Dam. 1 H318-Verursacht schwere Augenschaden.
Met. Corr. . HZ?O—Kann gegeniiber Metallen korrosiv
sein.
Gefahr

H314-Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H290-Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein. P260-Dampf oder Aerosol
nicht einatmen. P280-Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz /
Gesichtsschutz tragen. P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund
ausspiilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren. P303+-P361+-P353-BEI BERUHRUNG
MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. P305+P351+P338-
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Maglichkeit entfernen.
Weiter spiilen. P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
P390-Verschiittete Mengen aufnehmen, um Materialschdden zu vermeiden.
Enthalt Kaliumhydroxid, Dinatriummetasilicat, pentahydrat.
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Produktdatenblatt |

GESCHIRRSPULREINIGER
-CHLORFREI- PRO 120

Einsatzbereich:

« konzentrierter, stark alkalischer Geschirrspiilreiniger

« zur Anwendung in gewerblichen Spiilmaschinen (wie Untertisch-, Hauben- und
Bandspiilmaschinen)

« fiir den Einsatz in Gastronomie, Hotellerie, Heimen und Krankenhdusern
(z.B. Stationskiichen) uvm. empfohlen

Produkteigenschaften:

- entfernt kraftvoll und schnell angetrocknete, starkehaltige Speisereste, hartnackige
Kaffee- und Teeriicksténde sowie Lippenstiftflecken

« fiir jedes spiilmaschinenfeste Geschirr und Besteck geeignet

- materialschonend - Dekore und Glasuren sowie Materialien wie Silber,
Reinaluminium, Kunststoff und Stahl werden nicht angegriffen

« fiir Weich- und Hartwasser geeignet

- Kalkablagerungen werden nachhaltig verhindert

« schdumt nicht

« chlorfrei

Anwendung/Dosierung:

Der optimale Wirkungsgrad wird bei einer Endverdiinnung von 0,2 - 0,5 % und einer
Temperatur von 55 - 70 ° Cerreicht.

Durch die kombinierte Anwendung mit CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Klarspiiler
PRO 123 erhalten Sie schnell glanzgetrocknetes und streifenfreies Geschirr.

Wichtige Hinweise:

Dieses Produkt ist fiir den professionellen Gebrauch bestimmt.

Weitere Hinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt sowie Produktetikett entnehmen.
Lagerung: Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern.
Lagertemperatur zwischen 5 °Cund 25 °C.

Entsorgung: Restentleerte Gebinde dem dualen System zufiihren.
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