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Skona

Alkoholhaltiger Unterhaltsreiniger
GISCODE: GU85

Signalwort: Gefahr

Entziindliche I6semittelhaltige, "hautreizende/augenatzende" Unterhaltsreiniger sind wasserldsliche Flussigkeiten, die
je nach Verschmutzungsgrad in unterschiedlicher Konzentration eingesetzt werden. Die Produkte kdnnen neben
Tensiden auch bis zu 30% Ldsemittel (z.B. Alkohole, Glykole, Glykolether) und in geringen Mengen Alkalien (z.B.
Ammoniak Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit dem unverdiinnten Produkt,
z.B. Umfiillen, Verdunnen.

I Gefahren fiir Mensch und Umwelt I

Reizt die Atemwege, Augen, Haut. Augenschaden mdglich. Das Produkt ist entziindbar. Entziindungsgefahr bei
Erhitzen Uber den Flammpunkt (beim Konzentrat bereits bei Raumtemperatur tber ca. 20°C) hinaus oder durch
offene Flamme. Eindringen in Boden, Gewasser und Kanalisation vermeiden!

I Schutzmal3nahmen und Verhaltensregeln

Bildung von Dampfen und Nebeln vermeiden. Von Zindquellen fernhalten, nicht rauchen, offene Flammen ver-
meiden! Beim Verspriihen besteht erhéhte Entziindungsgefahr! Beim Ab- und Umfillen Verspritzen vermeiden!
Gefalde nicht offen stehen lassen! Nicht mit heiRem Wasser anwenden! Nicht auf heiRe Flachen spritzen. Nicht mit
anderen Produkten oder Chemikalien mischen! Augen- und Hautkontakt mit Konzentrat vermeiden! Nach Arbeits-
ende und vor jeder Pause Hande grindlich reinigen! Hautpflegemittel verwenden! Stark verunreinigte Kleidung
wechseln! Dosierung und Anwendungshinweise sorgfaltig beachten. Beschaftigungsbeschrankungen beachten!
Augenschutz: Gestellbrille!

Handschutz: Handschuhe aus Polychloropren, Nitrilkautschuk, Butylkautschuk. Beim Tragen von Schutzhand-

schuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert.
Hautschutz: Fir alle unbedeckten Kérperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden

I Verhalten im Gefahrenfall I

Nach Verschutten mit Wischlappen aufnehmen und anschlieRend auswaschen. Reste mit Wasser wegspulen!
Bei Auslaufen/Verschitten grof3er Mengen: Mit saugfahigem Material (z.B. Kalksteinmehl, Sand) aufnehmen, ent-
sorgen und Reste mit Wasser wegspulen! Bei Schadensbeseitigung persénliche Schutzausriistung tragen: Auf
jeden Fall Schutzbrille, Handschuhe sowie Schutzkleidung ! Produkt ist brennbar, geeignete Loschmittel:
Kohlendioxid, Léschpulver, Wasser im Sprihstrahl! Berst- und Explosionsgefahr bei Erhitzung! Bei Brand in der
Umgebung Behéalter mit Sprihwasser kiihlen!

Zustandiger Arzt:

Unfalltelefon:

I Erste Hilfe I

Bei jeder Erste -Hilfe -MalRnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt ve  rsténdigen.
Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter flieRendem Wasser bei gespreizten Lidern spulen oder Augenspullésung

nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen!

Nach Hautkontakt: Stark verunreinigte Kleidung ausziehen. Mit viel Wasser und Seife reinigen.

Nach Einatmen: Frischluft!

Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren. In kleinen Schlucken viel Wasser trinken lassen. Gabe von
medizinischem Kohlepulver.

Ersthelfer:

I Sachgerechte Entsorgung I

Nicht in Regenwasserkanalisation gelangen lassen. Zur Entsorgung sammeln in:



