
TECHNISCHE DATEN   361G
Abmessungen (mm) 245 x 220 x 340
Gewicht (kg) 2,4
Spannung (V/Hz) 230 V~50 Hz
Leistung (W) 55
Leistung Motor (W) 4,5
Drehzahl Motor (U/min) 900/1.050
Schutzklasse II
Reichweite (m, r. linear) 14 - 16
Lampe 32 W UV-A, aktinisch 
Lebensdauer Lampe (h) 2.000
Material PC-ABS

Das Modell INSECTIVORO BASIC vereint alle wichtigen Funktionen der INSECTIVORO-Familie. 
Mobil, einfachste Reinigung der Filter und des herausnehmbaren Fangbehälters.

DER VENTILATORMOTOR HAT ZWEI STUFEN
Die erste Stufe ist langsamer und hierdurch leiser und perfekt für den Betrieb in der Nacht ge-
eignet. Die zweite, hohe Stufe erzeugt einen kraftvollen Luftstrom, der tagsüber auch größere 
Insekten wie Fliegen, Bettwanzen und Bremsen mühelos einsaugt.
Das Modell INSECTIVORO BASIC ist sowohl für den privaten als auch den gewerblichen Einsatz 
geeignet. Es kann auf Möbelstücke gestellt, mit dem beiliegenden Wandhaken aufgehängt 
oder bei Bedarf auf dem Boden aufgestellt werden. Durch das Kabel mit Euro-Stecker ist der 
INSECTIVORO BASIC stets mobil und fl exibel einzusetzen. Die Aufstellung sollte, wie bei allen In-
sektenfallen mit UV-A Lampen als Lockmittel, an dunklen, schattigen Orten aufgestellt werden. 
Filter und Fangbehälter sind regelmäßig zu reinigen.

ZWEISTUFIGER VENTILATOR 
PATENTIERTER FANGBEHÄLTER
Einfach zu reinigender, entnehm-
barer Fangbehälter

ZUBEHÖR 361G
Lampe UV-A, 32W
Art. 1493
Kassettenfi lter, grau 
Art. E10-2575
Hinterer Filter, grau
Art. E10-2573
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