
 Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt VPE EAN
H 240 550 Anti-Schimmel-Imprägnierung 500 ml 24 4029559013343

•   Langzeitschutz gegen Schimmel- 
und mikrobiellen Befall

•   Transparent und geruchlos
•   Für Mauerwerk sowie tapezierte 

und gestrichene Wände

   Für Wohn- und 
Schlafräume geeignet

Unsichtbare, geruchsneutrale Schutzimprägnierung für 
schimmelgefährdete Ober� ächen, wie z. B. Fensterecken 
oder hinter Möbeln und Wandverkleidungen. Wirkt vor-
beugend gegen Schimmelbefall und reduziert deutlich 
die Feuchtigkeitsaufnahme des Materials.
Einsatzgebiete:
Schlaf- und Wohnräume, Küchen, Bäder, Vorratskammern, 
Keller und Feuchträume. Anwendbar auf allen saugfä-
higen Untergründen, wie tapezierte oder gestrichene 
Wände, Mauerwerk,  Fugen, Putz, Gips, Stein, Holz und 
ähnliche  Materialien.
Anwendung:
Bereits vorhandenen Schimmel mit HOTREGA® Schimmel-
Entferner oder HOTREGA® Schimmel-Entferner „chlorfrei“ 
beseitigen und die Fläche trocknen lassen. Anschließend 
HOTREGA® Anti-Schimmel-Imprägnierung, nach Möglich-
keit ca. 1 m über die gefährdete Stelle hinaus,  satt und 
gleichmäßig aufsprühen und trocknen lassen. Nach der 
Abtrocknung kann die Fläche, bei  Bedarf, problemlos 
übertapeziert oder gestrichen werden.
Ergiebigkeit:
Ca. 6 –10 m² / 500 ml

   Für Wohn- und 
Schlafräume geeignetSchlafräume geeignet

Schutzimprägnierung für schimmelgefährdete Oberflächen

Anti-Schimmel-Imprägnierung
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