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DE: IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Henry-Kruse-Straße 1, 16356 Ahrensfelde OT Blumberg, Tel. +49 (0) 333 94/51- 0, info@igefa.de 
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Einsatzbereich:
Das CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Rohrreiniger-Gel PRO 77 be-
seitigt Verstopfungen in Leitungsanlagen, Ausgüssen, Waschbecken, 
Badewannen, Duschen, Siphons und Abflüssen. Es empfieht sich 
besonders für den Einsatz im Küchen- und Sanitärbereich und ist für 
alle Rohrarten (Kunststoff, Metall, etc.) geeignet.

Produkteigenschaften:
• wirkt hochaktiv und selbsttätig

• 	löst kraftvoll und schnell Verschmutzungen von Haaren, 		
	 Seifenrückständen, Fetten sowie Speiseresten

• 	bei regelmäßiger Anwendung werden Verstopfungen verhindert

• 	beseitigt unangenehme Gerüche

• 	verstärkte Wirkungsweise durch leichte Viskosität

Anwendung/Dosierung:
Rohrreiniger-Gel PRO 77 erfordert kein Ausschöpfen des stehenden 
Wassers und sinkt direkt zur Verstopfung durch. Je nach Schwere der 
Verstopfung ca. 300 – 500 ml (1/3 bis 1/2 des Flascheninhalts) lang-
sam in den Abfluss schütten. Etwa 30 Minuten bei offenem Abfluss ein-
wirken lassen. Bei besonders hartnäckigen Verstopfungen über Nacht 
einwirken lassen. Anschließend mit warmem - nicht kochendem - 
Wasser gründlich nachspülen.

Hinweis: Nicht in Toiletten, auf Aluminium oder vergoldeten 
Armaturen anwenden. Flasche nach jedem Gebrauch sorgfältig 
wieder verschließen. Achtung: Nicht zusammen mit anderen 
Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt wer-
den könnten!

Verkaufseinheiten: 
Rohrreiniger-Gel PRO 77

• 1 Flasche à 1 Ltr. (Krt. à 12 Fla.)         Art.-Nr.: 2110789
Nur für den professionellen Gebrauch.

PRO 77

Rohrreiniger-Gel

Inhaltsstoffe (EG) Nr. 648/2004:
unter 5 % amphotere Tenside, Bleichmittel auf Chlorbasis, Seife

Einstufung gem. (EG) 1272/2008 CLP:

Gefahren-
klasse

Gefahren- 
kategorie

Gefahrenhinweis

Skin Corr. 1B H314-Verursacht schwere Verätzungen 
der Haut und schwere Augenschäden.

A q u a t i c 
Chronic

3 H412-Schädlich für Wasserorganismen, 
mit langfristiger Wirkung.

Met. Corr. 1 H290-Kann gegenüber Metallen  
korrosiv sein.

Kennzeichnung gem. (EG) Nr. 1272/2008 CLP:

Entsorgung:
Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen.

Lagerungshinweise:
Frostgeschützt lagern!
Vor Sonneneinstrahlung sowie Wärmeeinwirkung schützen!

Weitere Hinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt sowie 
Produktetikett entnehmen.

Gefahr

H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. H290-Kann 
gegenüber Metallen korrosiv sein. P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung 
und Gesichts-/Augenschutz tragen. P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG 
MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort 
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P351+P338-BEI 
KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spü-
len. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
spülen. P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Enthält 
Natriumhypochloritlösung und Natriumhydroxid.


